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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Kminovy olej

Datum vytvoreni 8. prosince 2012

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku Kminovy olej
Latka / smés: Latka
Cislo 4034
Cislo CAS 8000-42-8
Cislo ES (EINECS) 288-921-6
DalSi nazvy latky Carum carvi Fruit Oil

1.2, Prislusna urcéena pouziti latky

Ur&end pousiti latky/smési Olej vhodny do aroma lampy a po zredéni 1:100 na

masaze.
Nedoporucena pouziti latky Nepouzivat v koncentrované formé na pokoZce.
Zprava o chemické bezpecnosti
1.3. Podrobné Gdaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dovozce
Jméno nebo obchodni jméno 1. Aromaterapeuticka KH a.s.
Misto podnikani nebo sidlo Ksice 11
Ceska republika
Telefon +420371140900
Adresa elektronické posty info@karelhadek.eu
Adresa www stranek www.karelhadek.eu
Distributor
ep\ TERAR, @
Jméno nebo obchodni jméno AROMATERAPIE Karel Hadek M Kazel
& ade
Misto podnikani nebo sidlo KSice 11
Ceska republika
Telefon 371 140 900
Adresa elektronické posty info@karelhadek.eu
Odborné zpiisobila osoba odpovédna za bezpeénostni list
Jméno nebo obchodni jméno Bc. Michael Svorc
Adresa elektronické posty svorc@karelhadek.eu

s wvr

1.4. Telefonni &islo pro naléhavé situace v CR
Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, nepretrzité 224 919
293 nebo 224 915 402

Telefonni éislo pro naléhavé situace v zahranicéi
neuvedeno

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace latky podle NarFizeni (ES) 1272/2008
TFidy a kategorie nebezpecnosti
Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Asp. Tox. 1, Flam. Lig. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1
Vystrazny symbol
GHSO02 GHSO07 GHSO08 GHSO09

SO

Signalni slovo

Nebezpedi

Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H301+H311+H331 Toxicky pfi poZiti, pfi styku s kdzi nebo pfi vdechovani
H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpdsobit smrt.
H311+H311

H315 Drazdi kdzi.
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podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
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Kminovy olej

Datum vytvoreni 8. prosince 2012
H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Klasifikace latky podle smérnice Rady/548/EHS
Pismenné vyjadreni nebezpecnosti
Xn - zdravi skodlivy

Xi - drazdivy

N - nebezpecny pro Zivotni prostredi

R-véty

R 10 Hoflavy

R 21/22 (Xn) Zdravi $kodlivy p¥i styku s kGZi a pfi poZiti

R 38 (Xi) Drazdi kazi

R 43 (Xi) MdZe vyvolat senzibilizaci pi styku s ki

R 50/53 (N) Vysoce toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Géinky ve
vodnim prostredi

R 65 (Xn) Zdravi $kodlivy: pfi poziti mdZe vyvolat poskozeni plic

NepfFiznivé fyzikalné-chemické Gcinky, ucinky na zdravi a Zivotni prostiedi, symptomy souvisejici s
pouzitim a moznym nevhodnym pouzitim

Horlavé kapalina a pary. Toxicky pfi poZiti, pti styku s kdiZi nebo pfi vdechovani. Latka mGze pfi poziti a vniknuti do
dychacich cest zplsobit smrt. Latka drazdi k(Zi. Latka mdze vyvolat alergickou kozni reakci. Latka je vysoce toxicka
pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

2.2, Prvky oznaceni

Vystrazny symbol

Signalni slovo

Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H301+H311+H331 Toxicky pfi poZiti, pFi styku s k{Zi nebo pfi vdechovani

H304 PFi poZiti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.

H311+H311

H315 Drazdi kdzi.

H317 MUze vyvolat alergickou kozni reakci.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P210 Chrante pred teplem. - Zakaz koureni.

P233 Uchovavejte obal tésné uzavreny.

P240 Uzemnéte obal a odbérové zarizeni.

P241 Pouzivejte elektrické a osvétlovaci do vybusného prostredi.

P242 Pouzivejte pouze naradi z nejiskficiho kovu.

P243 Provedte preventivni opatfeni proti vybojlim statické elekttiny.

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/péary/aerosoly. (Pfislusné podminky uvede

vyrobce/dodavatel)

P261 Zamezte vdechovani par.

P264 Po manipulaci dikladné omyijte ruce a zasazené ¢asti téla.

P270 PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté.

P273 Zabrafite uvolnéni do zivotniho prostfedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice, odév a bryle.

P301+P310 PRI POZITI: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo Iékate.

P302+P350 PRI STYKU S KOZi: Jemné omyjte velkym mnoZstvim mydla a vody.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Kminovy olej

Datum vytvoreni 8. prosince 2012

P302+P352 PRI STYKU S KOZI: Omyjte velkym mnoZstvim mydla a vody.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOZI (nebo s viasy): Vedkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kdZi vodou/osprchujte.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadnujici dychani.

P312 Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

P321 Odborné osetieni (viz doplrikové instrukce pro prvni pomoc na tomto stitku).

P322 Specifické opatfeni (viz doplfikové instrukce na tomto Stitku).

P330 Vyplachnéte Usta.

P331 NEVYVOLAVEITE zvraceni.

P333+P313 PFi podrazdéni klize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

P362 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.

P370+P378 V pripadé pozaru: K haseni pouzijte pisek, oxid uhliCity, praskovy hasici pfistroj.

P391 Unikly produkt seberte.

P403+P235 Skladujte na dobie vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrafite obsah/obal podle mistnich pFedpisi.

Nebezpecné latky

Kminovy olej (ES: 288-921-6)
2.3. Dalsi nebezpecnost

neuvedeno

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.1. Latky

Chemicka charakteristika

Nize uvedena latka.

Smeés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pFipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

Klasifikace CLP Oznaceni CLP
Identifikacni ¢isla Nazev latky Obsah v Klasifikace Kody trid a Kody Kody Kody Kody Pozn.
% 67/548//EHS kategorii standardnic| vystrazny [standard-| doplri.
hmotnosti nebezpec-nosti h vét o ch nich vét o|standard-
smési nebezpec- |symbolll a[nebezped-|nich vét o
nosti signalnich| nosti [nebezpec-
slov nosti
hlavni slozka latky
CAS: 8000-42-8 Kminovy olej 100 R 10-21/22-38- |Acute Tox. 4, H226, GHSO02, H226,
ES: 288-921-6 43-50/53-65 Aquatic Acute 1, |H301+H31 [GHSO07, H301+H3
Asp. Tox. 1, 1+H331, |GHS08, |[11+H331,
Flam. Liq. 3, H304, GHS09, |H304,
Skin Irrit. 2, Skin[H315, Dgr H315,
Sens. 1 H317, H317,
H410 H410

Poznamky
PIné znéni véech standardnich vét a pokynd je uvedeno v oddilu 16.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Kminovy olej

Datum vytvoreni 8. prosince 2012

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

4.2,

4.3.

Popis prvni pomoci

Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
Bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné zaklonénou hlavou
a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvoldvejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sém, dbejte, aby nedoslo k
vdechnuti zvratkd. Pfi stavech ohroZujicich Zivot nejdiive provad&ijte resuscitaci postizeného a zajistéte lékarskou
pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte nepfimou masaz
srdce.

PFi vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cerstvy vzduch (sundejte kontaminovany odév). Zajistéte
postizeného proti prochladnuti. Zajistéte lékarské osetfeni vzhledem k casté nutnosti dalSiho sledovani po dobu
nejméné 24 hodin.

PFi styku s kazi

OdloZte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte |ékafské oSetreni.

PFi zasazeni oci

Thned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
¢ocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte lékarské, pokud mozno odborné
osetreni.

PFi poziti

NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI! Pokud postizeny zvraci, dbejte aby nevdechl zvratky (protoze pfi vdechnuti téchto
kapalin do dychacich cest i v nepatrném mnozstvi je nebezpeci poskozeni plic). Zajistéte |ékarské oSetfeni vzhledem
k Casté nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin. Originalni obal s etiketou, popfipadé bezpecénostni list
dané latky vezméte s sebou.

pFi vdechnuti

Mozné podrazdéni dychacich cest, kasel, bolesti hlavy.

pFi styku s kazi

Bolestivé zarudnuti, podrazdéni.

pFi zasazeni oci

Podrazdéni, zCervenani, slzeni, bolest.

pFi poziti

Podrazdéni, nevolnost.

Pokyn tykajici se okamzité IékarFské pomoci a zvlastniho osetfieni
neuvedeno

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
péna odolna alkoholu, oxid uhliity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha
Nevhodna hasiva
voda - plny proud
5.2.  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozédru vznikd husty, ¢erny kou¥, mlZe dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalich toxickych
plynd. Vdechovani nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktl mize zplsobit vdzné podkozeni zdravi.
5.3. Pokyny pro hasice
Latka je vysoce hoflava. Uzaviené nadoby se smési v blizkosti pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo
nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod. Pouzijte izolacni dychaci pFistroj a celotélovy
ochranny oblek.
Oznadeni hoflavosti podle pozarnich predpist - normy €SN 65 0201 Hoflavina II. tfidy
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Kminovy olej

Datum vytvoreni 8. prosince 2012

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného Gniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Odstrante vSechny zdroje zapaleni, zajistéte dostateéné vétrani. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostifedky.
Postupujte podle pokyn{, obsazenych v oddilech 7 a 8.

Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi

Zabrarite kontaminaci pldy a Gniku do povrchovych nebo spodnich vod. NepFipustte vniknuti do kanalizace.

Metody a material pro omezeni Gniku a pro Cisténi

Rozlitou smés pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorpéni materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Sebrany material
zneskodnujte v souladu s mistné platnymi predpisy. PFi Gniku velkych mnozstvi smési informujte hasi¢e a odbor
Yivotniho prostfedi Obecniho GFadu obce s rozgifenou plsobnosti. Po odstranéni smési umyjte kontaminované misto
velkym mnozstvim vody nebo jiného vhodného Cisticiho prostfedku. NepouzZivejte rozpoustédel.

Odkaz na jiné oddily
7.,8.a13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2.

7.3.

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabrarite tvorbé plynl a par v zdpalnych nebo vybudnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pfipustné koncentrace (NPK-P) pro pracovni ovzdusi. Smés pouzivejte jen v mistech, kde nepfichadzi do styku s
otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Nekufte. Chrafite pred pfimym sluneénim zaifenim. P¥i pouzivani mize
dojit ke vzniku elektrostatického naboje; pfi preCerpavani pouzivejte pouze uzemnéné potrubi (hadic). Doporucuje se
pouzivat antistaticky odév i obuv. PouZivejte nejiskfici nastroje. Nevdechujte plyny a pary. Zabrante kontaktu s
pokozkou a olima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy
o bezpecnostia ochranné zdravi.

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urlenych.
Nevystavujte slunci.

Skladovaci trida 3A - Horlavé kapaliny (bod vzniceni pod 55°C)

Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés.

Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti

neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
zadné
Jiné udaje o limitnich hodnotach
DNEL: neuvedena, nebylo provedeno hodnoceni rizika
PNEC: neuvedena, nebylo provedeno hodnoceni rizika

8.2. Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosdhnout pouze mistnim
odsavanim nebo uGcinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouzivana vhodna
ochrana dychaciho Ustroji. PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si
dtkladné omyjte ruce vodou amydlem.
Ochrana od¢i a obliceje
Ochrannébryle nebo obli¢ejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).
Ochrana kdze
Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuéeni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru
vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. Pfi del§im nebo opakovaném styku pouzivejte vhodné ochranné krémy na
pokozku pFichazejici do pfimého styku se smési. Dbejte dalSich doporuceni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny
antistaticky odév z prirodnich vldaken (bavina) nebo syntetickych vldken, odolavajicich zvySenym teplotam. PFi
znedidténi pokozky ji dikladn& omyt.
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Kminovy olej

Datum vytvoreni 8. prosince 2012

Ochrana dychacich cest
Maska s filtrem proti organickym param event. izolaéni dychaci pfistroj pfi pfekro¢eni NPK-P toxickych latek nebo ve
Spatné vétratelném prostredi.

Tepelné nebezpedi
neuvedeno

Omezovani expozice zivotniho prostredi
Dbejte obvyklych opatfenina ochranu Zivotniho prostredi, vizbod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1.

9.2.

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled Kapalina

skupenstvi kapalné pfi 20°C

barva Cira bezbarva aZ nazloutla.
zapach Aromaticky.

bod vzplanuti 53 °C

Produkt neni explozivni. MGZe viak tvofit vybusnou smés

vVigbne viastgosti se vzduchem/vyparami.

hustota 0,912 g/cm3 pfi 20 °C
rozpustnost ve vodé Nerozpustny.

Dalsi informace

obsah organickych rozpoustédel 42,0%

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

Latka je hoflava

Chemicka stabilita

PFi normalnich podminkach je smés stabilni.

MozZnost nebezpecnych reakci

PFi normalnich podminkach je smés stabilni.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zplsobu pouziti je smé&s stabilni, k rozkladu nedochdzi. Chrarite pted plameny, jiskrami, prehfatim a
pred mrazem.

Neslucitelné materialy

Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidac¢nimi Cinidly. Zabranise tim vzniku nebezpecné exotermni reakce.
Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplsobu pouZiti nevznikaji. PFi vysokych teplotédch a pFi poZaru vznikaji nebezpe&né produkty, jako
napr. oxid uhelnaty a oxid uhlicity, dym a oxidy dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1.

Akutni toxicita komponent smési
neuvedeno

Informace o toxikologickych Gcincich

PFi pouzivani podle navodu a dodrzovani zasad osobni hygieny nebyly pozorovany nepfiznivé Ucéinky na c¢lovéka.
Vdechovéni par rozpoustédel nad hodnoty prekracujici NPK-P mGZe mit za nasledek vznik akutni inhalaéni otravy, a
to v zavislosti na vy&i koncentrace a dobé& expozice. MiZe dochazet k podrazdéni sliznic a dychacich cest, jakoZ i k
ovlivnéni centralni nervové soustavy. Objevuji se tyto symptomy: Bolesti hlavy, zavraté, inava, malatnost, celkova
slabost, narkotické plisobeni, ve vyjimeénych ptipadech bezvédomi. Dlouhodoby nebo opakovany styk se smési vede
k odmastovani a vysudovani pokozky. Smés se miZe vstiebavat i neporu$enou pokozkou. Chronickd toxicita: Pro
smés nestanovena, komponenty smési nezplsobuji chronickou otravu. Senzibilace: MZe vyvolat alergickou kozni
reakci. Karcinogenita: Pro smés nestanovena, komponenty smési nemaji karcinogenni Uc¢inek. Mutagenita: Pro smés
nestanovena. Toxicita pro reprodukci: Pro smés nestanovena, komponenty smési nejsou toxické pro reprodukci.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1.

Toxicita

Akutni toxicita smési pro vodni organismy

Latka je vysoce toxicka pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.
Akutni toxicita komponent smési pro vodni organismy
neuvedeno
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podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Kminovy olej

Datum vytvoreni 8. prosince 2012
12.2. Persistence a rozlozitelnost
Smés je biologicky rozlozitelna.
12.3. Bioakumulaéni potencial
Nevyznamny.
12.4. Mobilita v padé
Ve vodé a v pldeé je produkt rozpustny a mobilni. V ptipad& de&tl mozna kontaminace recist.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Posouzeni PBT a vPvB nebylo provedeno, k datu vyhotoveni listu nejsou k dispozici dostate¢né podklady a nebyla
zpracovana zprava o chemické bezpecnosti (CSR).
12.6. Jiné nepriznivé ucinky

neuvedeno

ODDIiL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Nebezpeci kontaminace zivotniho prostfedi, postupujte podle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provédécich predpisl o znegkodiovani odpadd.

13.1. Metody nakladani s odpady
Postupujte podle predpis o znedkodhovani zvldstnich odpadu na zajist&né sklddce pro tyto odpady nebo ve
spalovacim zafizeni pro nebezpec¢né odpady. (Zakon ¢.185/2001 Sb.)
Pravni predpisy o odpadech
Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech a zakon ¢.188/2004 Sb., kterym se doplfiuje zdkon ¢.185/2001 Sb. Zakon
¢.477/2001 Sb., o obalech a 0 zmé&né nékterych zakonl (z&kon o obalech), v platném znéni. Vyhlaska ¢.376/2001
Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadl, v platném znéni. Vyhldska ¢.381/2001 Sb., (katalog odpadl) v
platném znéni. Vyhlaska ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladdani s odpady, v platném znéni. (Vyhlasky ¢.
41/2005 Sb. (ucinnost od 1.2.2005), ¢. 294/2005 Sb. (Gcinnost od 5.8.2005), ¢. 353/2005 Sb. (uUcdinnost dnem
vyhlageni 15.9.2005), & 351/2008 Sb. (G&nnost od 1.11.2008), & 478/2008 Sb. (G&innost od 1.1.2009), & 61/2010
Sb. (G&innost od 1.4.2010), & 170/2010Sb. (15.6.2010))
ODDIL 14: Informace pro pirepravu
14.1. Cislo OSN
UN 1169
14.2. Nalezity nazev OSN pro zasilku
EXTRAKTY AROMATICKE, KAPALNE
14.3. Trida/tFidy nebezpecénosti pro piepravu
3  Horlavé kapaliny
14.4 Obalova skupina
III - latky malo nebezpecné
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
Latka je vysoce toxicka pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
14.6. 2Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7. Hromadna pieprava podle prilohy II MARPOL 73/78 a predpisu IBC
neuvedeno
14.8. Dopliujici informace
Neprepravujte na vozidle, které nema oddéleny nakladovy prostor od prostoru Fidi¢e. Ujistéte se, Ze fidi¢ vozidla si je
védom moznych nebezpedi souvisejicich s ndkladem, a je poucen, jak postupovat v pfipadé nehody nebo nebezpedi.
Identifikacni Cislo nebezpecnosti 33 (KemlerGv kéd)
UN Cislo 1169
Klasifikacni kod F1
Bezpecnostni znacky 3+ohrozujici Zivotni prostredi
z
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)

¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Kminovy olej

Datum vytvoreni

8. prosince 2012

Silniéni pfeprava - ADR

Omezena mnozstvi 0

Baleni

Pokyny pro baleni P0OO1

Ustanoveni o spole¢ném baleni MP7, MP17

Cisterny ADR

Kod cisterny L4BN

Vozidla pro prepravu v cisternach FL

Prepravni kategorie 1

Kod omezeni pro tunely D/E

Zvlastni ustanoveni pro

provoz S2, S20
Namoini preprava - IMDG

EMS (pohotovostni plan) F-E, S-D

MFAG 310

Namorni znecisténi Ne

ODDIL 15: Informace o predpisech

Narfizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

15.1. W
nebo smesi
Zdravotnické predpisy
Nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Zakon ¢.372/2001 Sb., o
zdravotnich sluzbach v platném znéni. Zakon ¢.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni.
Pfedpisy na ochranu ovzdusi
Vyhladgka €.337/2010 Sb. O emisnich limitech a daldich podminkéch provozu ostatnich stacionarnich zdrojd
znedidtovani ovzdudi emitujicich a uzivajicich té&kavé organické latky a o zplsobu nakladéni s vyrobky obsahujicimi
tékavé organické latky.
Pozarni piedpisy
Z&kon CNR ¢.133/1985 Sb., ve znéni platnych predpisi. CSN 65 0201 - HoFlavé kapaliny, provozy a sklady. Vyhlaska
¢.246/2001 Sb., o pozarni prevenci. Nafizeni vlady ¢.194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
aerosolové rozprasovace ve znéni nafizenivlady ¢.305/2006.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

16. ODDIL 16: Dalsi informace
Seznam R-vét, jejiz plné znéni neni v ostatnich oddilech uvedeno
R 10 Hoflavy
Dalsi informace dilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Gcelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
UZivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpisl na ochranu zdravi.
Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Kminovy olej

Datum vytvoreni 8. prosince 2012
CAS Jednoznacny numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky
CLP Klasifikace, oznacovani a baleni
CSN Ceska technicka norma
EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace
IC50 Koncentrace pusobici 50% blokadu
LC50 Smrtelnd koncentrace latky, pti které Ize ocekévat, e zplsobi smrt 50 % populace
LD50 Smrtelna davka latky, pri které Ize odekdvat, ze zplsobi smrt 50 % populace
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
EmS Pohotovostni plan
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcli
IMDG Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecného zbozi
MFAG Pfiruc¢ka prvni pomoci
MARPOL Mezindrodni Umluva o zabranéni znedistovani z lodi
REACH Registrace, hodnoceni a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES) ¢.1907/2006)
PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpecné chemikalie
NPK Nejvyssi pfipustna koncentrace
PEL PFipustny expozi¢ni limit

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporuéenym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemisesmési.

Doporuc¢ena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idaji pouzitych pfFi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 (REACH) v platném znéni, Nafizeni Evropské komise a
Rady (ES) ¢.1272/2008 v platném znéni, Nafizeni Komise (EU) ¢.453/2010, smérnice 67/548/EHS ve znéni
pozdé&j&ich predpisG a 1999/45/ES, Nafizeni Komise (EU) ¢&. 286/2011, kterym se pro uUlely prizplsobeni
védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, Zakon ¢.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v platném
znéni, Vyhlaska 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a
oznacovani nebezpecénych chemickych smési, idaje od spolecnostinebo podniku, databaze nebezpecnych latek.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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